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OBRA: CONSTRUGAO DE CALGADA, SARJETA E MEIO FIO NO MUNICIPIO DE COLARES
MODALIDADE: "TOMADA DE PRECO N° 001/2023 - PMC
DATA DE ABERTURA: 15 DE FEVEREIRO DE 2023

COMPOSICOES DE PREGCOS
ITEM DESCRICAO UNID. Uﬁﬁirl'\fl) o CONSUMO MAO DE OBRA| MATERIAL | EQUIPTO. TOTAL

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA m?
Carpinteiro H 14,60 3,0000000 4380 43,80
Pintor H 14,62 8,9000000 130,11 130,11
Servente H 10,59 6,0000000 63,54 63,54
Chapa de fo go no 26 (1,00x2,00m) CH 106,04 0,5000000 53,02 53,02
Pernamanca 3" x 2" 20 pls - madeira branca DZ 152,00 0,1600000 24,32 24,32
Prego 2"x11 KG 18,40 0,1000000 1,84 1,84
Regua 3"x1" 20 pls apar. DZ 252,00 0,1700000 42,84 42,84
Tinta anti-ferruginosa GL 144,75 0,0330000 477 4,77
Tinta esmalte GL 106,90 0,0660000 7,05 7,05
Encargos Sociais Horistas (85,06%) 237,45 0,8506000 0,00 0,00
Encargos Complementares 0,00 0,0000000 127,53 127,53
Custo Unitario 364,99 133,84 498,83
BDI ( Material: 27,18% M.Obra: 27,18% Eqpto: 27,18% 99,20 36,38 135,58
Preco Unitario 464.19 170.22 634.41

12 LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM 2

' ENXADA.AF_05/2018

Servente H 10,59 0,0718000 0,76 0,76
Jardineiro horista H 10,96 0,0718000 0,78 0,78
Encargos Sociais Horistas (85,06%) 1,54 0,8506000 0,00 0,00
Encargos Complementares 0,00 0,0000000 0,92 0,92
Custo Unitario 2,47 2,47
BDI ( Material: 27,18% M.Obra: 27,18% Eqpto: 27,18% 0,67 0,67
Preco Unitario 3,14 3,14

1.3 LOCACAO DE PAVIMENTAGCAO. AF_10/2018 m?
Locacao dg tegdollto. eletronico, precisao angular de 5 a 7 H 225 0.0087950 001 001
segundos, incluindo tripe
Auxiliar de topografo H 7,27 0,0058600 0,04 0,04
Topografo H 16,19 0,0117356 0,19 0,19
Aco ca-50, 6,3 mm, vergalhao KG 10,80 0,0036750 0,03 0,03
Encargos Sociais Horistas (85,06%) 0,23 0,8506000 0,00 0,00
Encargos Complementares 0,00 0,0000000 0,02 0,02
Custo Unitario 0,27 0,03 0,01 0,31
BDI ( Material: 27,18% M.Obra: 27,18% Eqpto: 27,18% 0,07 0,01 0,08
Preco Unitario 0,34 0,04 0,01 0,39
EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA

1.4 EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO| m?
PRATELEIRAS. AF_02/2016
Betoneira capacidade nominal 400 |, capacidade de mistura
280 |, motor eletrico trifasico 220/380 v potencia 2 cv, sem| UN 5.939,00 0,0000014 0,00 0,00
carregador
Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de
*1600" w, para disco de diametro de 10" (250 mm) UN 1.266,98 0,0000102 001 001
Betoneira, capacidade nominal 600 |, capacidade de mistura
3601, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, excluso| UN 24.158,64 0,0000103 0,25 0,25
carregador
quncho elet.nco. de coluna, capacidade 400 kg, com moto UN 488448 0.0000033 001 001
freio, motor trifasico de 1,25 cv
Auxiliar de carpinteiro H 10,96 0,7853756 8,60 8,60
Ajudante de eletricista H 10,96 0,2060892 2,25 2,25
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico H 10,96 0,0061690 0,06 0,06
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OBRA: CONSTRUGAO DE CALGADA, SARJETA E MEIO FIO NO MUNICIPIO DE COLARES
MODALIDADE: "TOMADA DE PRECO N° 001/2023 - PMC
DATA DE ABERTURA: 15 DE FEVEREIRO DE 2023

COMPOSICOES DE PREGCOS
CUsTO M
ITEM DESCRICAO UNID. UNITARIO CONSUMO MAO DE OBRA| MATERIAL | EQUIPTO. TOTAL
Carpinteiro de formas H 14,62 3,2038304 46,84 46,84
Eletricista H 14,62 0,2490008 3,64 3,64
Encanador ou bombeiro hidraulico H 14,62 0,0426794 0,62 0,62
Operador de guincho H 12,54 0,0339746 0,42 0,42
Operador de maquinas e equipamentos H 15,35 0,1146641 1,76 1,76
Pedreiro H 14,62 1,0384589 15,18 15,18
Pintor H 14,62 0,7004459 10,24 10,24
Servente H 10,59 1,2564918 13,30 13,30
Telhadista H 14,43 0,1842688 2,65 2,65
Operador de betoneira estacionaria/misturador H 11,58 0,1243081 1,43 1,43
Abracad“elra em aco pgra amarracao de eletrodutos, tipo d, UN 143 04027978 057 057
com 1/2" e parafuso de fixacao
Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem M3 8250 00768523 6.34 6.34
transporte)
Janela.basculante, aco, com batente/requadro, 60 x 60 cm UN 229,00 02097390 48,03 48,03
(sem vidros)
Soquete de baquelite base e27, para lampadas UN 3,26 0,0252000 0,08 0,08
Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm
em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda| UN 0,92 0,3053724 0,28 0,28
phillips
Bucha de nylon sem aba s6, com parafuso de 4,20 x 40 mm
em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda| UN 0,31 0,1008000 0,03 0,03
phillips
Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a,
antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 1,5 M 1,54 0,7400610 1,13 1,13
mm?2
Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a,
antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 2,5 M 2,46 0,8089620 1,99 1,99
mm?2
Caixa octogor)al de fundo movel, em pvc, de 3" x 3", para UN 576 01259000 072 072
eletroduto flexivel corrugado
Cal hidratada ch-i para argamassas KG 2,00 0,6217341 1,24 1,24
Cimento portland composto cp ii-32 KG 0,98 19,6766433 19,28 19,28
Condulete em pvc, tipo "b", sem tampa, de 1/2" ou 3/4" UN 13,52 0,0504000 0,68 0,68
Condulete em pvc, tipo "Ib", sem tampa, de 1/2" ou 3/4" UN 14,90 0,0252000 0,37 0,37
Conjunto arruelas.de vedacao 5/16" para tglha fibrocimento cJ 029 1,8138960 052 052
(uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas)
Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 1/2", para UN 368 00755000 027 027
eletroduto
5;312u4n0tc:/r tipo nema, monopolar 35 ate 50 a, tensao maxima UN 19,46 00504000 098 0.98
Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1/2", sem luva M 4,24 0,4865328 2,06 2,06
Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda KW/H 1,09 0,1844585 0,20 0,20
Extintor de incendio portatil com carga de agua pressurizada UN 185,06 00252000 466 466
de 101, classe a
Extintor de incendio portatil com carga de po quimico seco UN 178.96 00252000 450 450
(pgs) de 4 kg, classe bc
Fecho./ trinco / ferrolho fio redondo, de sobrepor, 8", em aco UN 16,71 00252000 042 042
galvanizado / zincado
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OBRA: CONSTRUGAO DE CALGADA, SARJETA E MEIO FIO NO MUNICIPIO DE COLARES
MODALIDADE: "TOMADA DE PRECO N° 001/2023 - PMC
DATA DE ABERTURA: 15 DE FEVEREIRO DE 2023

COMPOSICOES DE PREGCOS
CUSTO M
ITEM DESCRICAO UNID. UNITARIO CONSUMO MAO DE OBRA| MATERIAL | EQUIPTO. TOTAL
Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 UN 415 0.0117153 0,04 0,04
mmx5m
Forro de pvc liso, branco, regua de 10 cm, espgssura de 8 mm M2 98,51 10042635 98.93 98,93
a 10 mm (com colocacao / sem estrutura metalica)
Luminaria de sobrepor em chapa de aco para 2 lampadas
fluorescentes de *36* w, aletada, completa (lampadas e reator| UN 208,67 0,1007000 21,01 21,01
inclusos)
Luminaria spot de sobrepor em aluminio com aleta plastica
para 1 lampada, base €27, potencia maxima 40/60 w (nao| UN 164,07 0,0252000 413 413
inclui lampada)
Parafuso zincado rosca soberba, cabega sextavada, 5/16 " x UN 440 1,8138960 798 798
250 mm, para fixacao de telha em madeira
Peca de madeira 3a/4a nativa/regional 5 x 5 cm M 6,68 3,4844000 23,27 23,27
Viga Qe made|ra nao aparelhada 6 x 12 cm, macaranduba, 2265 09127064 20,67 2067
angelim ou equivalente da regiao
Peca de madeira ngo aparellhada 7,5 x ?,5 cm (3 x 3" M 20.04 32391646 67.62 67.62
macaranduba, angelim ou equivalente da regiao
Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, M3 11453 00496245 5,68 568
sem frete
Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10) KG 23,49 0,1157671 2,71 2,71
.Selante.elastlco monocomponente a base de poliuretano para 310ML 39.13 00559759 219 219
juntas diversas
Tabua madeira 2a qualidade 2,5 x 20,0cm (1 x 8") nao M 1513 39174000 5927 59.27
aparelhada
Tabug de madqra aparelhad? 2,5 x 30 cm, macaranduba, M 24,85 33593991 83.48 83.48
angelim ou equivalente da regiao
Telha dg fibrocimento ondulada € = 6 mm, de 2,44 x 1,10 m M2 45,19 1.9535372 88.28 88.28
(sem amianto)
Terminal a compressao em cobre estanhadolpara cabo 10 UN 1,54 00504000 007 007
mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao mé
Tinta acrilica premium, cor branco fosco L 23,24 1,2360810 28,72 28,72
g:%%c; concreto estrutural 14 x 19 x 29 cm, fok 6 mpa (nbr UN 3.44 32890630 11,31 1131
Lampada fluorescente compacta 2u branca 15 w, base e27 UN 1513 00504000 076 076
(127/220 v)
Portg de abrir em alumlnlp tlpo. ven.e2|ana, acabamento UN 534,56 00346988 18,54 18,54
anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista, 87 x 210 cm
Prego de aco polido com cabeca 22 x 48 (4 1/4 x 5) KG 24,07 0,0431880 1,03 1,03
Espelho /.placa de 3 postos 4" x 2", para instalacao de UN 20 0.0756000 022 022
tomadas e interruptores
Interruptor simples 10a, 250v (apenas modulo) UN 6,90 0,0252000 0,17 0,17
Suporte de fixacao para espelho / placa 4" x 2", para 3
modulos, para instalacao de tomadas e interruptores (somente| UN 1,52 0,0756000 0,11 0,11
suporte)
Tomada 2p+t 10a, 250v (apenas modulo) UN 7,85 0,1008000 0,79 0,79
Quadro de dlstrlbU|gao, sem barramento, em pvc, de embutir, UN 6139 00252000 154 1,54
para 8 disjuntores din
Guarplcao/moldura de acabamento para esquadria de aluminio M 17,69 04343154 768 768
anodizado natural, para 1 face
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OBRA: CONSTRUGAO DE CALGADA, SARJETA E MEIO FIO NO MUNICIPIO DE COLARES
MODALIDADE: "TOMADA DE PRECO N° 001/2023 - PMC
DATA DE ABERTURA: 15 DE FEVEREIRO DE 2023

COMPOSICOES DE PREGCOS
CUsTO M
ITEM DESCRICAO UNID. UNITARIO CONSUMO MAO DE OBRA| MATERIAL | EQUIPTO. TOTAL
Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite
resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e] M2 35,12 1,9666162 69,06 69,06
=8a12mm
Encargos Sociais Horistas (85,06%) 106,99 0,8506000 0,00 0,00
Encargos Complementares 0,00 0,0000000 52,15 52,15
Custo Unitario 159,14 719,81 0,27 879,22
BDI ( Material: 27,18% M.Obra: 27,18% Eqpto: 27,18% 4325 195,65 0,07 238,97
Preco Unitario 202,39 915,46 0,34 111819
15 LICENCAS E TAXAS DA OBRA (ACIMA DE 500M?) unid.
Ligacao provisoria - agua/esgoto UN 432,10 1,0000000 432,10 432,10
Ligacao provisoria - luz UN 204,68 1,0000000 204,68 204,68
Taxa de incéndio UN 1.136,43 1,0000000 1.136,43 1.136,43
Taxa do crea (i) UN 967,26 1,0000000 967,26 967,26
Taxas da pmb (i) CJ 9.881,85 1,0000000 9.881,85 9.881,85
Custo Unitario 12.622,32 12.622,32
BDI ( Material: 27,18% M.Obra: 27,18% Eqpto: 27,18% 3.430,75 3.430,75
Preco Unitario 16.053,07 16.053,07
) 1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE -
' MENOR QU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
Servente H 10,59 3,9560000 41,89 41,89
Encargos Sociais Horistas (85,06%) 41,89 0,8506000 0,00 0,00
Encargos Complementares 0,00 0,0000000 25,71 25,71
Custo Unitario 67,60 67,60
BDI ( Material: 27,18% M.Obra: 27,18% Eqpto: 27,18% 18,37 18,37
Preco Unitario 85,97 85,97
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE
b9 CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM m
' EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM
BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA.
Maquina .extrusora de concreto para guias e sarjetas, com UN 70.490.74 0.0000088 062 062
motor a diesel de 14 cv
Ajudante especializado H 10,96 0,1090000 1,19 1,19
Pedreiro H 14,62 0,2440000 3,56 3,56
Servente H 10,59 0,5108593 541 5,41
Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem M3 8250 00184500 152 152
transporte)
Cimento portland composto cp ii-32 KG 0,98 1,1686200 1,14 1,14
Oleo diesel combustivel comum L 7,34 0,0279000 0,20 0,20
Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com
brita 0 e 1, slump = 100 +- 20 mm, exclui servico de| M3 570,00 0,0630526 35,94 35,94
bombeamento (nbr 8953)
Encargos Sociais Horistas (85,06%) 10,16 0,8506000 0,00 0,00
Encargos Complementares 0,00 0,0000000 5,64 5,64
Custo Unitario 15,80 38,80 0,62 55,22
BDI ( Material: 27,18% M.Obra: 27,18% Eqpto: 27,18% 4,29 10,55 0,17 15,01
Preco Unitario 20,09 49,35 0,79 70,23
b3 1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE o
h MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
Servente H 10,59 3,9560000 41,89 41,89
Encargos Sociais Horistas (85,06%) 41,89 0,8506000 0,00 0,00
Encargos Complementares 0,00 0,0000000 25,71 25,71
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OBRA: CONSTRUGAO DE CALGADA, SARJETA E MEIO FIO NO MUNICIPIO DE COLARES
MODALIDADE: "TOMADA DE PRECO N° 001/2023 - PMC
DATA DE ABERTURA: 15 DE FEVEREIRO DE 2023

COMPOSICOES DE PREGCOS
CusTO 5
ITEM DESCRICAO UNID. |\ NTARIO CONSUMO  |MAO DE OBRA| MATERIAL | EQUIPTO.| TOTAL

Custo Unitario 67,60 67,60
BDI ( Material: 27,18% M.Obra: 27,18% Eqpto: 27,18% 18,37 18,37
Preco Unitario 85,97 85,97

b39 CQNCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE o

~  |MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO.

Betoneira capacidade nominal 400 |, capacidade de mistura
280 |, motor eletrico trifasico 220/380 v potencia 2 cv, sem| UN 5.939,00 0,0001195 0,71 0,71
carregador
Vibrador dg |m§rs§o, diametro da ponteira de *45* mm, com UN 397858 00001447 057 057
motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)
Pedreiro H 14,62 1,6702000 24,41 24,41
Servente H 10,59 8,3408886 88,33 88,33
Operador de betoneira estacionaria/misturador H 11,58 1,1829475 13,69 13,69
Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem M3 8250 06477030 53.43 53.43
transporte)
Cimento portland composto cp ii-32 KG 0,98 | 219,8469388 215,45 215,45
Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda KW/H 1,09 0,8753229 0,95 0,95
Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, M3 11453 0.4662560 53.40 53.40
sem frete
Pedra. de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto M3 10765 04543000 48,90 48,90
pedreira/fornecedor, sem frete)
Encargos Sociais Horistas (85,06%) 126,43 0,8506000 0,00 0,00
Encargos Complementares 0,00 0,0000000 71,82 71,82
Custo Unitario 198,25 372,13 1,28 571,66
BDI ( Material: 27,18% M.Obra: 27,18% Eqpto: 27,18% 53,88 101,15 0,35 155,38
Preco Unitario 252,13 473,28 1,63 727,04
EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO,

2.3.3 |MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10| m
CM ALTURA. AF_06/2016
Pedreiro H 14,62 0,6910000 10,10 10,10
Servente H 10,59 0,6910000 7,31 7,31
Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem M3 82,50 0.0100000 082 082
transporte)
Peca de madeira nativa/regional 2,5 x 7,0 cm (sarrafo-p/forma) | M 3,32 0,2000000 0,66 0,66
Tabua madeira 2a qualidade 2,5 x 30,0cm (1 x 12") nao M 2200 00830000 183 183
aparelhada
Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia ¢20, com
brita 0 e 1, slump = 100 +- 20 mm, exclui servico de| M3 570,00 0,0370000 21,09 21,09
bombeamento (nbr 8953)
Encargos Sociais Horistas (85,06%) 17,41 0,8506000 0,00 0,00
Encargos Complementares 0,00 0,0000000 9,11 9,11
Custo Unitario 26,52 24,40 50,92
BDI ( Material: 27,18% M.Obra: 27,18% Eqpto: 27,18% 7,21 6,63 13,84
Preco Unitario 33,73 31,03 64,76
GUIA (MEIO-FIO/TENTO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO

3.1 EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22| m
CM ALTURA. AF_06/2016 (TENTO)
Maquina .extrusora de concreto para guias e sarjetas, com UN | 7049074 0.0000070 049 0.49
motor a diesel de 14 cv
Ajudante especializado H 10,96 0,0870000 0,95 0,95
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OBRA: CONSTRUGAO DE CALGADA, SARJETA E MEIO FIO NO MUNICIPIO DE COLARES
MODALIDADE: "TOMADA DE PRECO N° 001/2023 - PMC
DATA DE ABERTURA: 15 DE FEVEREIRO DE 2023

COMPOSICOES DE PREGCOS
CusTO 5
ITEM DESCRICAO UNID. |\ NTARIO CONSUMO  |MAO DE OBRA| MATERIAL | EQUIPTO.| TOTAL
Pedreiro H 14,62 0,2210000 3,23 3,23
Servente H 10,59 0,4585800 4,85 4,85
Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem M3 82,50 0,0093000 076 076
transporte)
Cimento portland composto cp ii-32 KG 0,98 0,7790800 0,76 0,76
Oleo diesel combustivel comum L 7,34 0,0217000 0,15 0,15
Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia ¢20, com
brita 0 e 1, slump = 100 +- 20 mm, exclui servico de| M3 570,00 0,0300526 17,13 1713
bombeamento (nbr 8953)
Encargos Sociais Horistas (85,06%) 9,03 0,8506000 0,00 0,00
Encargos Complementares 0,00 0,0000000 4,99 4,99
Custo Unitario 14,02 18,80 0,49 33,31
BDI ( Material: 27,18% M.Obra: 27,18% Eqpto: 27,18% 3,81 5,11 0,13 9,05
Preco Unitario 17,83 23,91 0,62 42,36
ATERRO MECANIZADO DE VALA CoMm
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA
3.2 RETRO: 0,26 M* / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 08 A| m?
1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO,
ARENOSO. AF_05/2016
Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a UN 14.310.71 0.0000112 0.16 0.16
gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)
Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4,
potencia liquida 88 hp, peso operacional minimo de 6674 kg, UN | 432.774.36 0,0000041 176 176

capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da retroescavadeira
minima de 0,26 m3,

Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util
maxima 15378 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326/ UN | 615.171,15 0,0000008 0,49 0,49
cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)

Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua
com capacidade de 10 m3, com bomba centrifuga por tomada

de forca, vazao maxima *75* m3/h (inclui montagem, nao inclui UN'| 8845000 0,0000010 0.09 0.09
caminhao)
Motorista de caminhao H 13,31 0,0090000 0,11 0,11
Operador de escavadeira H 16,19 0,0440000 0,71 0,71
Operador de maquinas e equipamentos H 15,35 0,1159609 1,78 1,78
Servente H 10,59 0,0230000 0,24 0,24
Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, M3 37.28 1.2529506 46,71 4671
sem transporte)
Gasolina comum L 7,33 0,0628300 0,46 0,46
Oleo diesel combustivel comum L 7,34 0,3550300 2,60 2,60
Encargos Sociais Horistas (85,06%) 2,84 0,8506000 0,00 0,00
Encargos Complementares 0,00 0,0000000 1,05 1,05
Custo Unitario 3,89 49,77 2,50 56,16
BDI ( Material: 27,18% M.Obra: 27,18% Eqpto: 27,18% 1,06 13,52 0,68 15,26
Preco Unitario 4,95 63,29 3,18 71,42
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE

33 CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 2

EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8
CM, ARMADO. AF_07/2016

Betoneira capacidade nominal 400 |, capacidade de mistura
280 |, motor eletrico trifasico 220/380 v potencia 2 cv, sem| UN 5.939,00 0,0000168 0,09 0,09
carregador
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OBRA: CONSTRUGAO DE CALGADA, SARJETA E MEIO FIO NO MUNICIPIO DE COLARES
MODALIDADE: "TOMADA DE PRECO N° 001/2023 - PMC
DATA DE ABERTURA: 15 DE FEVEREIRO DE 2023

COMPOSICOES DE PREGCOS
CUSTO M
ITEM DESCRICAO UNID. UNITARIO CONSUMO MAO DE OBRA| MATERIAL | EQUIPTO. TOTAL
Carpinteiro de formas H 14,62 0,1805000 2,63 2,63
Pedreiro H 14,62 0,2767000 4,04 4,04
Servente H 10,59 0,7029301 7,44 7,44
Operador de betoneira estacionaria/misturador H 11,58 0,1556462 1,80 1,80
Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem M3 82,50 0.0733126 6.04 6.04
transporte)
Cimento portland composto cp ii-32 KG 0,98 31,3288369 30,70 30,70
Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda KW/H 1,09 0,1001404 0,10 0,10
Lona plastica preta, e= 150 micra M2 1,15 1,1280000 1,29 1,29
Peca de madeira nativa/regional 2,5 x 7,0 cm (sarrafo-p/forma) | M 3,32 0,2000000 0,66 0,66
Sarrafo de made|'ra nao Iaparelhada .2,5 x 10 cm, M 756 0.2500000 1,89 1,89
macaranduba, angelim ou equivalente da regiao
Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, M3 11453 0.0569584 652 652
sem frete
Tela de aco soldada nervurada, ca-60, g-196, (3,11 kg/m2),
diametro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espacamento da| M2 36,39 1,1233855 40,88 40,88
malha =10 x 10 cm
Encargos Sociais Horistas (85,06%) 15,91 0,8506000 0,00 0,00
Encargos Complementares 0,00 0,0000000 8,42 8,42
Custo Unitario 24,33 88,08 0,09 112,50
BDI ( Material: 27,18% M.Obra: 27,18% Eqpto: 27,18% 6,61 23,95 0,02 30,58
Preco Unitario 30,94 112,03 0,11 143,08
54 PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO m
' SOBRE ARGAMASSA.
Pedreiro H 14,62 0,4400000 6,43 6,43
Servente H 10,59 0,2130000 2,25 2,25
Cimento portland composto cp ii-32 KG 0,98 0,2400000 0,23 0,23
Argamassa colante tipo aciii KG 2,21 1,2200000 2,69 2,69
Lgdn]ho hidraulico, *20 x 20* cm, e= 2 cm, tatil alerta ou M2 7714 02000259 15.43 15,43
direcional, amarelo
Encargos Sociais Horistas (85,06%) 8,68 0,8506000 0,00 0,00
Encargos Complementares 0,00 0,0000000 4,32 4,32
Custo Unitario 13,00 18,35 31,35
BDI ( Material: 27,18% M.Obra: 27,18% Eqpto: 27,18% 353 499 8,52
Preco Unitario 16,53 23,34 39,87
11 PINTURA DI? MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE 2
' CAL (CAIACAQ). AF_05/2021
Pintor H 14,62 0,0370000 0,54 0,54
Servente H 10,59 0,0160000 0,16 0,16
Cal hidratada para pintura KG 3,34 0,1060000 0,35 0,35
Encargos Sociais Horistas (85,06%) 0,70 0,8506000 0,00 0,00
Encargos Complementares 0,00 0,0000000 0,38 0,38
Custo Unitario 1,09 0,35 1,44
BDI ( Material: 27,18% M.Obra: 27,18% Eqpto: 27,18% 0,29 0,10 0,39
Preco Unitario 1,38 0,45 1,83
19 PINTURA DE P|~SO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO 2
' MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.
Pintor H 14,62 0,2750000 4,02 4,02
Servente H 10,59 0,1150000 1,21 1,21
Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m UN 6,54 0,0100000 0,06 0,06
Selador acrilico paredes internas/externas L 7,31 0,1600000 1,16 1,16
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MODALIDADE: "TOMADA DE PRECO N° 001/2023 - PMC
DATA DE ABERTURA: 15 DE FEVEREIRO DE 2023

OBRA: CONSTRUGAO DE CALGADA, SARJETA E MEIO FIO NO MUNICIPIO DE COLARES

COMPOSICOES DE PREGCOS
CUsTO M
ITEM DESCRICAO UNID. UNITARIO CONSUMO MAO DE OBRA| MATERIAL | EQUIPTO. TOTAL
Tinta acrilica premium para piso L 15,58 0,4270000 6,65 6,65
Encargos Sociais Horistas (85,06%) 5,23 0,8506000 0,00 0,00
Encargos Complementares 0,00 0,0000000 2,87 2,87
Custo Unitario 8,11 7,87 15,98
BDI ( Material: 27,18% M.Obra: 27,18% Eqpto: 27,18% 2,20 2,14 4,34
Preco Unitario 10,31 10,01 20,32
5.1 LIMPEZA GERAL E ENTREGA DE OBRA m?

Lavadora de alta pressao (lava-jato) para agua fria, pressao de

operacao entre 1400 e 1900 lib/pol2, vazao maxima entre 400[ UN 1.720,00 0,0000025 0,00 0,00
e 700 I/h

Servente H 10,59 0,0890000 0,94 0,94
Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda KW/H 1,09 0,0663000 0,07 0,07
Encargos Sociais Horistas (85,06%) 0,94 0,8506000 0,00 0,00
Encargos Complementares 0,00 0,0000000 0,57 0,57
Custo Unitario 1,52 0,07 1,59
BDI ( Material: 27,18% M.Obra: 27,18% Eqpto: 27,18% 0,41 0,02 0,43
Preco Unitario 1,93 0,09 2,02

6.1 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA unid.

Encarregado geral de obras H 16,19 | 1.320,0000000 | 21.370,80 21.370,80
Engenheiro civil junior H 80,84 48,0000000 3.880,32 3.880,32
Encargos Sociais Horistas (85,06%) 25.251,12 0,8506000 0,00 0,00
Encargos Complementares 0,00 0,0000000 3.172,32 3.172,32
Custo Unitario 28.423 44 28.423,44
BDI ( Material: 27,18% M.Obra: 27,18% Eqpto: 27,18% 7.72549 7.725,49
Preco Unitario 36.148,93 36.148,93

2 ANEGOCIOS COMERCIO E SERVIGOS EIRELI
CNPJ N7 49.919.181/0001-79




