("} upf $0°T  0BSiA ap ojucd.op apmije WHEl A3 0./0°0091.80 S,b6+1,06:0 R10Z/11/9 :suabewi sep eleg o6l &2

Yyte3 3booc)




M .S80 .Ll o8Y - S .25'8G .SG o0 :NI-

M .08VE 9L o8Y - S .89°LL .95 o0 :OIDINI

Old OI3N 3 VavO1vO 3a OYONI3IX3 Vivd :SYAVNIAd009



LS Y

INOYV O13roydd

OL3r0¥d

YIVOS3 N3S
oYOVZITvIO01 - VdvVIN

oyegel Ip B3I JRASON

yiieg ajboocs)

W08' 01’2 =epedjea |ejo) ealy
woz‘L =epedjes einbien

WOO0'¥00°Z =epES|ED |B)O} OBSUDIXT

OIQUIBAON 8P G| "ABIL - OYIVZITVIOO

0499 10.L4.84:6U0T | 0,99°10.L).8%:BuU0T
$.20'86.59.00 387 | S.10'85.55.00 43e7
AVYNId4 OLNOd IVIOINI OLNOd

‘SYAVN3IQHOO0O

VIvOS3 W3S

Yd-S34HV100 3A OIdISINNN

VdviN




SFIEOG $ANBLPOY Ejney ey

woo prub i sadeve-oa ey qn fuh_uu u“_ Rma:sz eseiu.m
Or@uu2Y 1Y (VD . ;

: Q¥ 0104 ‘OMY 13084

20|20

Vd - 524100

Sp oidiPunp ou sepedjen ap oelnisuon 0933291V ¥D

“TviOl  FHONVAS _ T OINNSEY - Seup0g nv_MT
WIOICONI ge i/ Qv YCYOION! W - GAIEOD 2P O
(¥I¥53 vaval  vaasnoD vay, o0 s OORE e
Ve SRUNT GRUST L2 WONR L) Gie A ey
OOJINQLALINDYY OL13rodd rodad-ond
0.3r0¥
oy g €
iu
s vaty 2 GZHRO9G | L6
S HIINSIH S
v wrs i s INOIIA0Y
waewsvens e VNV YNV — I
CIN3LOQG3HWLIA 014 013N 0T 3HTY13a

o

Vé

QXK //\ 3 /\ /
/«w/\

G2l '0s3
vavavo va 3HvL3a

\A/x \

\

\, <\ /\, /\,

vavznigvis3 3sva
OYOVNIbdNI
STTNIS VIDIFHIdNS OLNINVIVHL

WOQ DOBD W3 OYOVINIWIAV
Vi3ryvs

Ol4-0l3w

%€ =| ‘Wog - OLFHONOD W3 YAVI WO
08lid VHINOD

YOVHVYdIdd YENE3L

TYHNLYN 0708

3sv8

IVHNLYN 07108
VYINIS NO VOLLYIA OYOVLIONIA 3 VAVHO W3 OLNIWV.LIYHL

WOD QIN3WYLSYHY 30 vXIv4

N VOO WD AN ISHIY

9¢°1'083
20T VIA - OldYIA 31800
} L
_ L o' i 1
L L 1 | l
ﬁ [T 0s5¢ k& 05 T ozL T jeaguea A
“ OINDW LSV W YOV W0 30 V.6 “

§4°1°083

UCR YOF'Z =epedien [e10) eely
wipz'y =epedjen einbie
wop'$00°Z ~epedfes j210) ogsusixy

8€Z-Vd BIAOPOY - ORYYIA TI44H3d

~+-

|

1

]
0z ._ 05°¢
7ATY HY10H 30 V.iSId




ESTADO DO PARA
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ESPECIFICACOES TECNICAS

CONSTRUCAODE CALCADA, SARJETA E MEIO FIONO MUNICIPIO DE COLARES
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CONSIDERACOES INICIAS;

OBJETIVO DAS ESPECIFICACOES TECNICAS

Esta especificagdo técnica tem o objetivo de definir e especificar os critérios

técnicos necessarios para a construgdo de calgadas no municipio de COLARES /PA.

. ESPECIFICACOES TECNICAS

Estas especificagdes técnicas tém por finalidade descrever as caracterfsticas
técnicas e a qualidade exigida para todos os materiais a empregar, bem como
fornece instrugdes, recomendagdes, diretrizes e demais exigéncias necessarias das

obras de pavimentaggo.

Sera obrigatéria a execugdo pela CONTRATADA do controle tecnolégico
inclusive com o fornecimento de Laudo Técnico de Controle Tecnoldgico e

resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos servigos.

Serd construida pelo proprietério (CONTRATANTE) em acordo com os
responsaveis técnicos, equipe para fiscalizagdo do cumprimento destas
especificagdes técnicas, dos projetos executivos, dos materiais, dasnormas e de tudo

que for necessario para manter a qualidade desse servico.

Todos estes materiais empregados na execugdo da obra deverdo atender as
especificagdes técnicas, normas em vigor e, estardo sujeitas a aprovagdo da
FISCALIZAGAO, que podera impugnar a sua utilizagdo ou mandar fazer qualquer

servico, quando ndo atingir valores de ensaio ou controle estabelecido por normas.

Na falta de materiais ou produtos aqui especificados, serdo aceitos como
SIMILARES, aqueles que, atendendo as normas da ABNT, e especificagbes técnicas

do DNIT, que sejam consideradas como tais pela equipe de FISCALIZAGAO.

Ndo sera permitido manter no recinto da obra qualquer material em
desacordo com o especificado e/ou recusado pela FISCALIZAGAO. Todos os
materiais e métodos executivos deverao seguir as normas da ABNT e especificagdes

RUADR.JUSTO CHERMONT - N2425 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68.785-000 ==
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I. CONDIGOES DE SEGURANCA

Na execugdo dos trabalhos, devera haver plena protegio contra o risco de
acidentes com o pessoal da CONTRATADA e com terceiros, independentemente da
transferéncia daquele risco para companhias seguraforas ou institutos

seguradores.

No canteiro de obras ACONTRATADA devera manter diariamente, durante

24 horas um sistema de vigilancia adequado.

A CONTRATADA se obriga a cumprir as normas vigentes de seguranga, de
sinalizagdo, de execugio e de controle de transito e das obras, cabendo, portanto, a
mesma, as solicitagdes de autorizagdes de execugio dos servigos a quem de direito,
devendo ser sinalizadas todas as vias, de modo que nio haja quaisquer transtornos,

durante o periodo do contrato.

A CONTRATADA ¢ a tinica responsavel pela seguranca, guarda e conservagdo
de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios assim como pela
prote¢do destesedasinstalages de obra,bem como pela manuten¢do daordemnos

locais de trabalho, inclusive as necessarias providéncias para garanti-la.

Qualquer perda ou dano causado por negligencia da CONTRATADA sera
avaliado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES e correra as expensas da
CONTRATADA.

Em caso de acidente no canteiro de trabalho,a CONTRATADA devera:
1. Prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas;
2. Paralisar imediatamente as obras;

3. Solicitar imediatamente o comparecimento da PREFEITURA MUNICIPAL
DE COLARES ao lugar da ocorréncia, relatando o fato.

No caso de acidentes envolvendo propriedades de terceiros a CONTRATADA

devera providenciar imediatamente a reparagio dos danos causados e isentando a
RUA DR. JUSTO CHERMONT - N2425 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68.785-000 -3-
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DESCRICAO E NORMAS PARA EXECUGAO DE OBRAS/SERVICOS

1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1 PLACA DE OBRA

Sera colocada uma placa alusiva a obra com dimensdesde 2,00 m de altura
por 3,00 m de largura. A placa dever4 ser em chapa de ago galvanizado fixada em

sarrafos de madeira ndo aparelhada e concreto magro para lastro.

Aplaca devera conter informagées sobre a obra, fiscal, municipio e empresa
executora. Devera ser fixada e mantida na 4reade intervencio, em local destacado e
visivel, no prazo de até quinze dias contadosa partir da emissdo da ordemde servigco

e sO podera ser retirada apds a entrega definitiva da obra pela CONTRATADA.

1.2LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO

A limpeza do terreno deveré ser feita de forma manual com o auxilio de

enxada, tomando os devidos cuidados para evitar danos a terceiros.

1.3LOCACAO DA OBRA

A locagdo da obra devera ser feita com o auxilio topografico e dever4 ser
executada com o maior rigor possivel, utilizando equipamentos (teodolitos, nivel a

laser) para garantir o controle perfeito das dimensdes da obra.

1.4 EXECUGAO DE ALMOXARIFADO

O barracio sera executado com tibuas de madeira branca, em dimensdes de
(2,00m de largura x 5,00m de comprimento). A cobertura serd com telha de
fibrocimento de 4mm, e o piso de assoalho com tibua forte. A pintura serd com cal

virgem.
2. DRENAGEM

A drenagem consistird na instalagdo do conjunto sarjeta e meio -fio, eles serio

RUADR.JUSTO CHERMONT - N2425 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68.785-000 = 4=
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até ospontosde escoamento e drenagem pluvial, evitando a precipitagio de 4gua na

rodovia e no passeio publico.
2.1ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

Consiste no corte do material excedente, podendo ou nio ser aproveitado o

material, para atender o greide, locagdo e nivelamento. Ser executada de forma

manual com auxilio de servente.

2.2 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA

O meio-fio em conjunto com a sarjeta sera assentado da forma convencional
devendo suaaltura livre serigual a 12cm. Ser4 executada escava¢io manualde valas
conforme dimensées da sarjeta/meio-fio. O fundo da vala dever4 ser regularizado
comuma camada de material solto que foiretirado da vala e compactado através de
soquete. Caso o material retirado da vala ndo sejade boa compactagéo, a Fiscaliza¢io

Municipal deverd ser consultada para indicar outro material para utilizagio.

Apbs a regularizagdo do conjunto Sarjeta/meio-fio devera ser assentando de
maneira a representar a forma, o alinhamento e o nivel previsto em projeto. Ap6s o
assentamento do conjunto devera ser rejuntado com argamassa trago 1:3 de
cimento e areia. O cimento devera ser do tipo Portland e satisfazer as especificagdes

da ABNT.A areia deve ser constituida de particulas limpas, isenta de torrdes de terra

ou de outras matérias estranhas.

A CONTRATADA devera escorar o conjunto Sarjeta/meio-fio assentado de modo
a evitar tombamentos e imperfei¢oes no alinhamento e nivelamento. E sera

responsavel por qualquer dano ou imperfei¢des causadas por terceiros.

3. PAVIMENTACAO

3.1GUIA (MEIO-FIO/TENTO)

Sera executado conforme projeto e normas técnicas vigentes, guia (meio-fio) 13

cm de base x 22 cm de altura.

RUADR.JUSTO CHERMONT - N2425 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68.785-000 ==
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regularizagdo do solo e execugdo da base de assentamento em areia, também
execugdo de guias e sarjetas com maquina extrusora, execugio de juntas de

dilatagdo.

A execugdo do concreto do meio-fio deverid obedecer a prescricdo da
NBR14931/2004. 0 trago do concreto a ser utilizado sera em fungiio da resisténcia
do mesmo, que dever4 ser de no mfnimo de 20 MPa moldado no local com
acabamento convencional no trago 1:2,7:3 (cimento, areia média e brita 1). A
execugdo do concreto deve garantir homogeneidade de textura, coloragdo e
regularidade de superficie. Antes do inicio da concretagem, as formas de madeira

deverdo ser limpas e estanques, de modo a evitar eventuais fugas de concreto.

0 adensamento sera cuidadoso, de forma que o concreto ocupe todos os cantos

da forma.

Nos locais onde for previsto a implantagio de acesso para deficientes fisicos,
deve-se proceder ao rebaixo do meio fio, conforme especificado no projeto em

anexo.

Os meios fios serdo medidos em m lineares executados no local.

3.2 ATERRO MECANIZADO
O trabalho de aterro devera ser executado com material de boa qualidade, do

tipo arenoso, sem matéria orginica, em camadas sucessivas de no maximo 0,20m,

devidamente molhadas e apiloadas mecanicamente.

Antes do langamento do material, deverdo ser removidas todas as camadas

orgdnicas do solo, a fim de garantir a sua perfeita compactagio.

O material proveniente das escavagdes, desde que seja isento de materiais

organicos, podera ser reaproveitado como aterro.

OBS: Para efeito de medicio, o volume de aterro a ser considerado diz respeito ao material jdi
compactado, devendo os custos referentes aos transportes, lancamento e adensamento

decorrente da compactagdo, ser considerados na composi¢do de custo do prego unitirio.

RUA DR.JUSTO CHERMONT - N2425 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68.785-000 =i =
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Sera executado passeio lateral (calgada) o concreto com resisténcia de no
minimo de 20 MPa moldado no local com acabamento convencional no trago 1:2,7:3
(cimento, areia média e brita 1). Sobre a camada granular devidamente nivelada e
regularizada, montam-se as fdrmas que servem para conter e dar forma ao concreto
a ser langado; finalizada a etapa anterior é feito o langamento e espalhamento,

sarrafeamento e desempeno do concreto;

A execugdo devera obedecer a prescrigio daNBR14931/2004 para execugdo

do concreto armado.

A execugdo do concreto deve garantir homogeneidade de textura, coloracio

e regularidade de superficie.

Antes do inicio da concretagem, as formas de madeira (dimensées de 2,5 cm
x 10 cm, ndo aparelhada) deverio ser limpas e estanques, de modo a evitar eventuais

fugas de concreto.

0 adensamento serd cuidadoso, de forma que o concreto ocupe todos os

cantos da forma.

3.4 PISO TATIL

O piso tatil direcional serd executado no centro das calgadas, em placas de
ladrilho hidraulico nas dimensées de 20cm x 20cm e espessura de 2 cm, serdo

colocadas conforme projeto arquitetonico e assentados com argamassa colante AC-
I

4. PINTURA
4.1 PINTURA (CAIAGAO) DE MEIO FIO

Consiste na execu¢do de uma pintura com tinta a base de “CAL” sobre o
conjunto sarjeta e meio-fio executados na rodovia. A pintura devera ser executada

por meio manual e por pessoal habilitado.

Os servigos de pintura serdo medidos por m? de pintura aplicada no meio fio.
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4.2PINTURA (CAIACAO) DE MEIO FIO

Deverdo ser aplicadas duas dem3os de tinta para piso nas calgadas, nas cores
definidas pela fiscalizagdo. A execugio da pintura devera ser feitadentro dasnormas

técnicas recomendadas.
Os servigos de pintura serdo medidos por m? de pintura aplicada sobre o piso.

5. LIMPEZA FINAL
5.1LIMPEZA GERAL

A obra devera ser entregue completamente limpa, além de estar livre e
desimpedida de entulhos e restos de materiais e em perfeitas condi¢des para
ocupacgdo. Todos os equipamentos instalados deverio ser previamente testados,
permitindo funcionamento pleno, caso contridrio deverd ser reparado
imediatamente. Entulhos, ferramentas, e restos de materiais de construgio deverio
ser totalmente removidos do canteiro ficando o local construido em perfeitas

condi¢des de seguranga e uso.

Assinado de

ANAMARIA ¢ digital ANA PAU,LA ¥ dw%ja,::!ﬁ?f%f{”
PIMENTEL  por ANA MARIA T
PIMENTEL RODRIGSE WQ.OU % avcadorr
PEDROSO:2 SiAT.C AILARCORIGUES
5718150249 PEDROSO:2571 e '%‘;ﬁ?“ e
8150249 ’ 1
ua localza; 20 Je
3 -Fo,,mfni%%:,‘:z:;; o1

RUADR.JUSTO CHERMONT - N2425 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68.785-000 =:8=



		2023-01-30T16:30:15-0300
	ANA MARIA PIMENTEL PEDROSO:25718150249




